
ネックガイド

１）本機は、簡易に容器のキャップを締める、作業者

の補助を目的とした半自動式キャッパーです。

２）トルク調整部により締付けトルクを設定できます。

３）スイッチ類の少ない設計により良好な操作性を確保

しています。

４）キャップを傷めない特殊シリコンゴムを使用した

インサートです。 ※下図御参照

５）チャックヘッド＆インサート、ネックガイドを変更する

事により、様々な容器に対応できます。

丸・角・肩平瓶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 【腰の柔らかいものはﾈｯｸｶﾞｲﾄﾞ使用にて可能】

人手によりｷｬｯﾌﾟを仮締めした容器をガイドにのせ、本締めを行う。

30～40本/分　（手供給に対応する能力）　

単相100V  40W  50/60Hz  

ＳＵＳ３０４、ＳＳ400　（オールSUS可）

幅400×奥400×高600
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※各容器に合わせて、設計致します。

■代理店/Agent■製造元

〒601-8162 京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町１番地１

TEL (075) 203-7818 (代)                               

FAX (075) 203-7819                                                       

株式会社 Ｊ・Ｐ・Ｆ

TEL (075) 203-7818 (代)                               

FAX (075) 203-7819                                                       

Email：machine@jp-factory.co.jp

担当：営業技術部 森岡邦夫


